DMT GmbH Co. KG
Prifstelle fiir Brandschutz

Liste der akkreditierten Tatigkeiten (angewendetene Priifverfahren) und deren Ausgabestande im
Geltungsbereich Akkreditierung D-PL-14035-03-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir das Labor

DMT GmbH & Co. KG
Priifstelle fiir Brandschutz
Tremoniastr. 13, D-44137 Dortmund

mit seiner AuBenstelle
DMT GmbH & Co. KG
Priifstelle fiir Brandschutz
Hermann-Kemper-StraRe 12a, D-49762 Lathen

Die folgende Liste beinhaltet die durch das Labor durchgefiihrten akkreditierten Tatigkeiten inklusive
derer des sogenanten "flexiblen Geltungsbreichs" (Kategroie Ill nach DAkKKS 71 SD 0 002). Diese Liste wird
durch das Labor erganzt und aktualisiert. Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen
Information und Zustimmung der DAKKS bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder
ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestdanden gestattet ("flexible
Akkreditierung").

Nicht aufgefiihrte Ausgabestande oder benotigte Prifverfahren kdnnen gerne angefragt und von uns auf
Machbarkeit Gberprift werden.

Der aktuelle Stand des Geltungsbereiches der Akkreditierung ist auf der Homepage der Deutschen
Akkreditierungsstelle GmbH zu entnehmen; unsere Verfahrensnummer lautet: D-PL-11035-03-00.

Regelwerk Titel Ausgabestand

AS 1334.10 !\/Ie'tho?l.s of testing conveyor a‘nd elevator b‘elt‘ing - Determination‘ of 1994
ignitability and flame propagation characteristics of conveyor belting
Methods of testing conveyor and elevator belting - Determination of

AS 1334.11 ignitability and maximum surface temperature of belting subjected to 1988
friction

AS 1334.13 Methods‘ of testing co‘nveyor and e‘le\‘/ator belting - Deter‘mination of 111996
combustion propagation characteristics of conveyor belting

AS 1334.9 Methc.>ds of t.esting conveyor and ele.vator belting - Determination of 1982
electrical resistance of conveyor belting

AS 1530.4 Methods for fire tests on building materials, components and

: structures, Part 4: Fire-resistance tests for elements of construction

Anforderungen an den Feuerwiderstand und antistatische

AS 4606 Anforderungen fur Férdergurte und Fordergurtzubehor der Klasse 2012

»,Grade S“ (Grade S fire resistant and antistatic requirements for
conveyor belting and conveyor accessories)
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Regelwerk Titel Ausgabestand
Fire tests on building materials and structures. Method for

BS 476-20 determination of the fire resistance of elements of construction 1987
(general principles)
Fire tests on building materials and structures. Method for

BS 476-22 determination of the fire resistance of non-loadbearing elements of 1987
construction

CEN/TS 1187 Pri]fverfa.hren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von 01.2012
aulRen (hier: Prufverfahren 1)

DIN 18095-2 Turen.— Rauc.hschutzturen - Bauartprifung der Dauerunktionstiichtigkeit 03.1991
und Dichtheit

DIN 18095-3  Rauchschutzabschliisse - Teil 3: Anwendung von Priifergebnissen 06.1999

DIN 22117 Fordergurte fir den Steinkohlenbergbau - Ermittlung des Sauerstoff- 02.1988
Kennwertes

DIN 22118 Te-).(tiI—Fbrdergurte fiir den Steinkohlenbergbau; Brandtechnische 08.1991
Prifung
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Teil 1: Baustoffe -

DIN 4102-1 . . 05.1998
Begriffe, Anforderungen und Priifungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Teil 1: Baustoffe -

DIN 4102-1 . . 05.1998
Begriffe, Anforderungen und Priifungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Teil 1: Baustoffe -

DIN 4102-1 . . 05.1998
Begriffe, Anforderungen und Priifungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Teil 1: Baustoffe -

DIN 4102-1 . . 05.1998
Begriffe, Anforderungen und Priifungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Teil 1: Baustoffe -

DIN 4102-1 . . 05.1998
Begriffe, Anforderungen und Prifungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt

DIN 4102-12 . . 11.1998
von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-15 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 15: Brandschacht 05.1990

DIN 4107-16 Brandverhalten von Faustoffen und Bauteilen - Teil 16: Durchfiihrung 09.2015
von Brandschachtprifungen
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Feuerschutzabschlisse -

DIN 4102-18 ) , , , , ) i 03.1991
Nachweis der Eigenschaft 'selbstschlieRend' (Dauerfunktionsprifung)

DIN 4102-2 Brandverhalten von Ba"ustoffen und Bauteilen - Bauteile, Begriffe, 09.1977
Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-2 Brandverhalten von Ba"ustoffen und Bauteilen - Bauteile, Begriffe, 09.1977
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-7 Bran.dverhalten von Baustoffen fmd Bauteilen Teil 1: Bedachungen - 07.1998
Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-8 Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen - Teil 8 Kleinpriifstand 10.2003

SN CERER P.rufung von brennbaren Werkstoffen - Verhalten beim Beflammen mit 06.1984
einem Brenner - Allgemeine Angaben

DIN 53438-2 Priifung von brennbaren Werkstoffen - Verhalten beim Beflammen mit 06.1984
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Regelwerk Titel Ausgabestand
DIN 53438-3 P.rufung von brennParen Werkstoffen - Verhalten beim Beflammen mit 06.1984
einem Brenner - Flachenbeflammung
Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2:
DIN 54341 Brenn}/erhalten und Brandnebenerscheinungen v?n Werkstoffen und 01.1988
Bauteilen - Klassifizierung, Anforderungen und Priifverfahren (Anhédnge
A, B, Cund D, auBer D.3)
Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2:
DIN 54837 Brennyerhalten und Brandnebenerscheinungen v?n Werkstoffen und 12.2007
Bauteilen - Klassifizierung, Anforderungen und Priifverfahren (Anhédnge
A, B, Cund D, auBer D.3)
Vorbeugender Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2:
DIN 5510-2 Brenn}/erhalten und Brandnebenerscheinungen v?n Werkstoffen und 05.2009
Bauteilen - Klassifizierung, Anforderungen und Priifverfahren (Anhédnge
A, B, Cund D, auBer D.3)
DIN 75200 Bestimmung (.jes Brennverhaltens von Werkstoffen der 09.1980
Kraftfahrzeuginnenausstattung
DIN CEN/TS
/ Priifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von
1187 (DIN . . 03.2012
auBen (hier: Priifverfahren 1)
SPEC 91187)
DIN EN 1021-1 Mf)bel - Bewe?rtung der EnEzundbarkelt von Polstermodbeln - Teil 1: 10.2014
Glimmende Zigarette als Ziindquelle
DIN EN 1021-1 Mf)bel - Bewe.rtung der En‘Ezundbarkelt von Polstermdbeln - Teil 1: 10.2014
Glimmende Zigarette als Zlindquelle
Mobel - Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermdbeln - Teil 2: Eine
DIN EN 1021-2 . . . . 10.2014
einem Streichholz vergleichbare Gasflamme als Ziindquelle
Mobel - Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermoébeln - Teil 2: Eine
DIN EN 1021-2 . . . 10.2014
einem Streichholz vergleichbare Gasflamme als Ziindquelle
DIN EN 1191 Fenster und Tiren - Dauerfunktionspriifung - Prifverfahren 04.2013
DIN EN 12101- Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 1: Bestimmungen fir
. 2006-06
1 Rauchschiirzen
Tore - Mechanische Aspekte - Prifverfahren (5.1.1 Nachweis der
Funktionsfahigkeit des Tores, 5.1.2 Nachweis der MaBnahmen gegen
Losen und Entgleisen, 5.1.4 Nachweis der MaBnahmen gegen
DIN EN 12605 ungesteuerte Bewegungen von vertikal bewegten Torfligeln, 5.1.5 08.2000
Nachweis der fiir die Handbetatigung erforderlichen Krafte, 5.1.6
Nachweis der Geschwindigkeit und der Krafte bei selbstschlieRenden
Toren, 5.2 Priifung der Dauerhaftigkeit)
DIN EN 12881- Fordergurte - Brandtechnische Priifungen - Teil 1: Priifungen mit dem 10.2015
1 Propanbrenner '
DIN EN 12881- Fordergurte - Brandtechnische Priifungen - Teil 1: Prifungen mit dem 10.2015
1 Propanbrenner '
DIN EN 12881- Fordergurte - Brandtechnische Priifungen - Teil 1: Priifungen mit dem 10.2015
1 Propanbrenner '
DIN EN 12881- Fordergurte - Brandtechnische Priifungen - Teil 1: Priifungen mit dem 10.2015
1 Propanbrenner '
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Regelwerk Titel Ausgabestand
DIN EN 12881- Fordergurte - Brandtechnische Prifungen - Teil 2: 10.2009
2 Brandstreckenprifung '
DIN EN 1363-1 Feuerwiderstandspriifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 10.1999
DIN 4102-2 Brandverhalten von Ba"ustoffen und Bauteilen - Bauteile, Begriffe, 09.1977
Anforderungen und Priifungen
DIN EN 1363-1 Feuerwiderstandspriifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 05.2020
DIN EN 1363-1 Feuerwiderstandsprifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 05.2020
DIN EN 1365-2 F(?.uerW|derstandsprufungen flir tragende Bauteile - Teil 2: Decken und 5015-02
Déacher
DIN EN 1366- Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen - Teil 11: 07.2018
11 Brandschutzsysteme fiir Kabelanlagen und zugehdérige Komponenten '
DIN EN 1366-6 Feuer\ﬁnderstandsprufungen fir Installationen - Teil 6: Doppel- und 5005-02
Hohlbdden
DIN EN 1364-1 Feuerwiderstandsprifungen fiir nichttragende Bauteile - Teil 1: Wande 09.2015
Atemschutzgerate - Behaltergerate mit Druckluft (Pressluftatmer) mit
DIN EN 137 Vollmaske - Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung (Abschnitte 6.11 01.2007
und 7.4.13)
Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Thermische
DIN EN 13823 Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand fir 02.2015
Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen
DIN EN 14470- Feuerwiderstandsfahige Lagerschranke - Teil 1: Sicherheitsschranke fir 5004-07
1 brennbare Flissigkeiten
DIN EN 14470- Teilgebiet "Luftwechsel" von Feuerwiderstandsfahige Lagerschranke - 5004-07
1 Teil 1: Sicherheitsschranke fiir brennbare Flissigkeiten
DIN EN 14470- Teilgebiet "Feuchtegehalt Isolierung" von Feuerwiderstandsfahige
. . . . . . N 2004-07
1 Lagerschranke - Teil 1: Sicherheitsschranke fiir brennbare Fliissigkeiten
DIN EN 14470- Feuerwiderstandsfahige Lagerschranke - Teil 2: Sicherheitsschranke fir 200611
2 Druckgasflaschen
DIN EN 14470- Teilgebiet "Luftwechsel" von Feuerwiderstandsfahige Lagerschréanke - 200611
2 Teil 2: Sicherheitsschranke fiir Druckgasflaschen
DIN EN 14470- Teilgebiet "Feuchtegehalt Isolierung" von Feuerwiderstandsfahige
. . . . . . 2006-11
2 Lagerschranke - Teil 2: Sicherheitsschranke fiir Druckgasflaschen
DIN EN 15188 Bestimmung des Selbstentziindungsverhaltens von Staubschiittungen 11.2007
DIN EN 1554  Fordergurte - Prifung der Trommelreibung 10.2012
DIN EN 1364-3 Feuerwiderstandsprifungen fur'nlchttragende Bauteile - Teil 3: 05.2014
Vorhangfassaden - Gesamtausfiihrung
DIN EN 1364-4 Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende Bauteile - Teil 4: 05.2014
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Regelwerk Titel Ausgabestand
DIN EN 1634-3 FeuerW|derstandsprufungen flir Tlr- und Abschlusseinrichtungen - Teil 01.2005
3: Rauchschutzabschliisse
Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Bestimmung der
DIN EN 16733 . ) . 2016-07
Neigung eines Bauprodukts zum kontinuierlichen Schwelen
DIN EN 45545- Bahnanwendungen - Brandschutz in Schlenenfahr'ze‘ugen - Teil 2:
5 Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und 02.2016
Komponenten
Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2:
DIN EN 45545- L
5 Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und 02.2016
Komponenten
DIN EN 45545- Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 3:
. . 08.2013
3 Feuerwiderstand von Feuerschutzabschliissen
DIN EN 45545- Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 3:
. . 08.2013
3 Feuerwiderstand von Feuerschutzabschliissen
S B Mobe'l' - BewerFung (.j'er Entzundb?rkelt von Matratzen und gepolsterten 03.2016
Bettboden - Teil 1: Ziindquelle: Glimmende Zigarette
Mobel - Bewertung der Entzlindbarkeit von Matratzen und gepolsterten
DIN EN 597-1 .. . . . . 03.2016
Bettbdden - Teil 1: Zliindquelle: Glimmende Zigarette
Mobel - Bewertung der Entziindbarkeit von Matratzen und gepolsterten
DIN EN 597-2 Bettboden - Teil 2: Eine einem brennenden Streichholz vergleichbare 03.2016
Gasflamme als Ziindquelle
Mobel - Bewertung der Entzlindbarkeit von Matratzen und gepolsterten
DIN EN 597-2 Bettboden - Teil 2: Eine einem brennenden Streichholz vergleichbare 03.2016
Gasflamme als Ziindquelle
Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil 11-10: Prifflammen -
DIN EN 60695- _ . o .. . .
11-10 Priafverfahren mit einer 50-W-Prifflamme horizontal und vertikal (IEC 10.2014
60695-11-10:2013)
DIN EN ISO Priifungen zum Brandverhalten von Produkten -
. . . 10.2010
1182 Nichtbrennbarkeitsprifung
DIN EN ISO Prafungen zum Brandverhalten - Entziindbarkeit von Produkten bei 02.2011
11925-2 direkter Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest ’
DIN EN ISO Prifungen zum Brandverhalten - Entziindbarkeit von Produkten bei 02.2011
11925-2 direkter Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest '
DIN EN ISO Textilien - Bewertung der Entziindbarkeit von Bettzeug - Teil 1: 01.2011
12952-1 Zindquelle: Glimmende Zigarette '
DIN EN ISO Textilien - Bewertung der Entziindbarkeit von Bettzeug - Teil 1: 01.2011
12952-1 Zindquelle: Glimmende Zigarette '
DIN EN ISO Textilien - Bewertung der Entziindbarkeit von Bettzeug - Teil 2: 01.2011
12952-2 Zindquelle: Kleine offene Flamme '
DIN EN ISO Textilien - Bewertung der Entziindbarkeit von Bettzeug - Teil 2: 01.2011
12952-2 Zindquelle: Kleine offene Flamme '
DIN EN ISO Mineraldlerzeugnisse und verwandte Produkte - Bestimmung der 12.1998
14935 Nachbrennzeit schwer entflammbarer Fliissigkeiten an einem Docht ’
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Regelwerk Titel Ausgabestand
Mineraldlerzeugnisse und verwandte Produkte - Bestimmung der
DIN EN ISO Zindeigenschaften von Spriihstrahlen schwer entflammbarer 10.2002
15029-1 Flissigkeiten - Teil 1: Nachbrennzeit des Spriihstrahls mit Flamme -
Verfahren mit Hohlkegelstrahl
DIN EN ISO Prafungen zum Brandverhalten von Produkten - Bestimmung der 11.2012
1716 Verbrennungswarme (des Brennwerts) (1ISO 1716:2010)
DIN EN IS0 Fordergurte - Priifung der Trommelreibung 2019-05
20238
DIN EN 1SO Mineraldlerzeugnisse und verwandte Produkte - Bestimmung der
50823 Entflammbarkeits-Charakteristik von Flissigkeiten bei Kontakt mit 2003-10
heiRen Oberflachen - Ziindverfahren
DIN EN ISO . . gy I .
)84 Fordergurte - Elektrische Leitfahigkeit - Spezifikation und Prifverfahren 04.2013
DIN EN ISO Fordergurte - Brandverhalten bei Laborprifung - Anforderungen und
340 Priifverfahren 10.2013
DIN EN ISO Kunststoffe - Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff- 08.2017
4589-2 Index - Teil 2: Prifung bei Umgebungstemperatur
DIN EN ISO Kunststoffe - Rauchentwicklung - Teil 2: Bestimmung der optischen 03.2013
5659-2 Dichte durch Einkammerprifung
DIN EN ISO Textilien - Brennverhalten - Messung der 05.2004
6941 Flammenausbreitungseigenschaften vertikal angeordneter Proben
DIN EN ISO Prafungen zum Brandverhalten von Bodenbeldgen - Teil 1: Bestimmung 11.2010
9239-1 des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Warmestrahler
DIN EN ISO Prifungen zum Brandverhalten von Bodenbeldgen - Teil 1: Bestimmung 11.2010
9239-1 des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Warmestrahler
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 23: Bedachungen -
DIN SPEC 4102- - .
53 Anwendungsregeln fiir Prifergebnisse von Bedachungen nach DIN V 10.2011
ENV 1187 (hier: Priufverfahren 1) und/oder DIN 4102-7
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 23: Bedachungen -
DIN V 4102-23 Anwendungsregeln fiir Prifergebnisse von Bedachungen nach DIN V 08.2009
ENV 1187 (hier: Prifverfahren 1) und/oder DIN 4102-7
E DIN EN Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Priifung des 06.2016
16989 Brandverhaltens von vollstandigen Sitzen
E DIN EN Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Prifung der 02.2017
17084 Toxizitat von Materialien und Komponenten
Fenster, Tiiren und Tore - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Feuer-
DIN EN 16034 . 12.2014
und/oder Rauchschutzeigenschaften
Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzprifungen fur Tiren,
DIN EN 1634-1 Tore, Abschliisse, Fenster und Baubeschlage - Teil 1: 04.2018
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Regelwerk Titel Ausgabestand
ECE-R 100 -
Rev. 3 /UN
/, Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to
Regulation No. specific requirements for the electric power train 2021
100-Rev.3 " a P
Annex 9E
ECE-R 118 -
Uniform technical prescriptions concerning the burning behavior and/or
Rev.1/UN N . . .
) the capability to repel fuel or lubricant of materials used in the 2016
Regulation No. construction of certain categories of motor vehicles
118 - Rev. 1 g
ECE-R 118 -
Rev. 2 / UN Uniform technical prescriptions concerning the burning behavior and/or
Regulation No. the capability to repel fuel or lubricant of materials used in the 2016
118 - Rev. 2 construction of certain categories of motor vehicles
03Series
ECE-R 118 -
Rev. 2/ UN Uniform technical prescriptions concerning the burning behavior and/or
Regulation No. the capability to repel fuel or lubricant of materials used in the 2016
118 - Rev. 2 construction of certain categories of motor vehicles
03Series
ECE-R 118 -
Rev. 2 / UN Uniform technical prescriptions concerning the burning behavior and/or
Regulation No. the capability to repel fuel or lubricant of materials used in the 07.2012
118 - Rev. 2 construction of certain categories of motor vehicles
03Series
ECE-R 118 -
Rev. 2 Ser 3/ Uniform technical prescriptions concerning the burning behavior and/or
UN Regulation the capability to repel fuel or lubricant of materials used in the 2016
No. 118 - Rev. construction of certain categories of motor vehicles
2 03Series
EN 1191 Fenster und Tlren - Dauerfunktionsprifung - Priifverfahren 12.2012
Tore - Mechanische Aspekte - Prifverfahren (5.1.1 Nachweis der
Funktionsfahigkeit des Tores, 5.1.2 Nachweis der MaRnahmen gegen
Losen und Entgleisen, 5.1.4 Nachweis der MaBnahmen gegen
EN 12605 ungesteuerte Bewegungen von vertikal bewegten Torflligeln, 5.1.5 04.2000
Nachweis der fiir die Handbetéatigung erforderlichen Krafte, 5.1.6
Nachweis der Geschwindigkeit und der Krafte bei selbstschlieenden
Toren, 5.2 Prifung der Dauerhaftigkeit )
EN 1363-1 Feuerwiderstandspriifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 07.2012
EN 1363-1 Feuerwiderstandsprifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 2012
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Regelwerk Titel Ausgabestand
EAD 020029- Internal pedestrian resisting and/or smoke control single or double leaf 04.2017
00-1102 doorsets made of steel i
EN 1363-1 Feuerwiderstandsprifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 2020-05
Internal fire resisting and/or smoke control single and double leaf
doorsets made of special steel-frame profiles; beschrankt auf:
-Abschnitt 2.2.2 - Resistance to fire
-Abschnitt 2.2.3 - Smoke Control
-Abschnitt 2.2.4 - Self-closing
EAD 020062- —Abschn!tt 2.2.5- Ab|||t|Y .to release -
00-1102 -Abschnitt 2.2.6 - Durability of the ability to release 2019-03
-Abschnitt 2.2.7 - Durability of self-closing against degradation (cycling
testing)
-Abschnitt 2.2.8 - Durability of self-closing against ageing (corrosion)
-Annex A Extended application fire resistance
-Annex B Extended application smoke control
-Annex C Extended application permanent function
EAD 350022- Feuerschutzabschluss im Zuge bahngebundener Férderanlagen Kit for 01.2018
01-1107 closure system for conveyor systems '
EN 1363-1 Feuerwiderstandsprifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 02.2020
EN 1364-2 FeuerW|derstan.dsprufungen fir nichttragende Bauteile - Teil 2: 08.1999
Unterdecken (hier 7.2.2 Beflammung von unten)
EN 1363-1 Feuerwiderstandspriifungen - Teil 1: Aligemeine Anforderungen 2012
EN 1363-1 Feuerwiderstandsprifungen - Teil 1: Aligemeine Anforderungen 02.2020
EN 1363-1 Feuerwiderstandspriifungen - Teil 1: Aligemeine Anforderungen 2012
EN 1363-2 Feuerwiderstandsprifungen - Teil 2: Alternative und erganzende 08.1999
Verfahren
EN 1363-2 Feuerwiderstandsprifungen - Teil 2: Alternative und erganzende 08.1999
Verfahren
EN 1634-3 Feuerwderstandsprufungen flir TUr- und Abschlusseinrichtungen - Teil 10.2004
3: Rauchschutzabschlisse
EN 1SO 1182 Pr‘ufungen zum B‘rand.\'/erhalten von Produkten - 05.2018
Nichtbrennbarkeitsprifung
EN ISO 11925- Priifungen zum Brandverhalten - Entziindbarkeit von Produkten bei 11.2010
2 direkter Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest '
EN ISO 284 Conveyor belts - Electrical conductivity - Specification and test method 2012
EN 1364-1 Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende Bauteile - Teil 1: Wande 07.2015
EN 1364-1 Feuerwiderstandsprifungen fiir nichttragende Bauteile - Teil 1: Wande 1999
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Regelwerk Titel Ausgabestand
EU RL- Anhang IV - Priifung zur Bestimmung der horizontalen
S 10.1995
95/28/EG Brenngeschwindigkeit von Werkstoffen
EU RL- Anhang VI - Priifung zur Bestimmung der senkrechten
s 10.1995
95/28/EG Brenngeschwindigkeit von Werkstoffen
FMVSS 302 Standard No. 302; Flamability of interior materials 01.2014
GB 38031 Electric vehicles traction battery safety requirements - Abschnitt 8.2.13 2020-05
GB 38031 Electric vehicles traction battery safety requirements - Abschnitt 8.2.14 2020-05
GB 38031 Electric vehicles traction battery safety requirements - Abschnitt 8.2.15 2020-05
GB 38031 Electric vehicles traction battery safety requirements - Abschnitt 8.2.7.2 2020-05
GB 38031 Electric vehicles traction battery safety requirements - Abschnitt 8.2.7.1 2020-05
IMO 2010 FTP
Code Part 1/
IMO- Non-combustibility test - (Nichtbrennbarkeitspriifung) 12.2010
Resolution
MSC. 307(88)
Annex 2: Fire Test Procedures for Heat Release, Smoke Emission and
IMO 2010 FTP . .
Mass Loss Rate for Materials used for furniture and other Components
Code Part 10/ . .
of High-Speed Craft (Brandprifverfahren zur Teststellung der
IMO- . . . 12.2010
) Warmefreisetzungs-, Rauchentwicklungs- und Masseverlustsrate von
Resolution L . - "
Werkstoffen fiir Mébel und sonstige Einrichtungsgegenstande auf
MSC. 307(88) S
Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen)
IMO 2010 FTP
Code Part 11
ode Far / Test for fire-resisting divisions of high-speed craft (Mit Ausnahme von:
IMO- L . - 12.2010
) Load bearing fire-resisting divisions)
Resolution
MSC. 307(88)
IMO 2010 FTP
Code Part 11
ode rar / Test for fire-resisting divisions of high-speed craft (Mit Ausnahme von:
IMO- . e . 12.2010
. Load bearing fire-resisting divisions)
Resolution
MSC. 307(88)
IMO 2010 FTP
Code Part 11
ode Far / Test for fire-resisting divisions of high-speed craft; Teilbereich "load
IMO- L . L 12.2010
. bearing fire-resisting divisions
Resolution
MSC. 307(88)
IMO 2010 FTP
Code Part 2/
IMO- Smoke and Toxicity test (Rauch- und Toxizitatsprifung) 12.2010
Resolution

MSC. 307(88)
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Regelwerk Titel Ausgabestand
IMO 2010 FTP
Code Part 3
ode Part 3 / Test for ,,A“, ,,B“ and ,F“ class divisions (Prifung von Trennflachen der
IMO- 12.2010
) Klasse ,,A“, ,,B“ und ,F“)
Resolution
MSC. 307(88)
IMO 2010 FTP
Code Part 3
/3 GRS Test for ,,A“, ,,B“ and ,F“ class divisions (Priifung von Trennflachen der
IMO- “ o " 12.2010
. Klasse ,,A“, ,B“ und ,F“)
Resolution
MSC. 307(88)
IMO 2010 FTP
Code Part 4/ . . )
IMO- Test for fire door control systems (Priifung von Feuertiir- 12.2010
i Steuerungssystemen)
Resolution
MSC. 307(88)
IMO 2010 FTP
Code Part 5/ Test for surface flammability (Test for surface materials and primary
IMO- deck coverings) (Prifung auf Oberflachen-Entflammbarkeit (Prifung fir 12.2010
Resolution Oberflachen-Werkstoffe und unterste Decksbeladge))
MSC. 307(88)
IMO 2010 FTP
Code Part 7
ode Part 7/ Test for vertically supported textiles and films (Priifung von senkrecht
IMO- . o . 12.2010
. hdngenden Textilien und Folien)
Resolution
MSC. 307(88)
IMO 2010 FTP
Code Part 8 /
IMO- Test for upholstered furniture (Priifung von Polstermdbeln) 12.2010
Resolution
MSC. 307(88)
IMO 2010 FTP
Code Part9/
IMO- Test for bedding components (Priifungen von Bettzeug) 12.2010
Resolution
MSC. 307(88)
SO 14572 Road vehicles - Round, sheathed, 60 V and 600 V screened and
unscreened single- or multi-core cables — Test methods and
paragraph . . . 10.2011
£ 91 requirements for basic- and high-performance cables; paragraph 5.21
’ Resistance to flame propagation
StraRenfahrzeuge sowie Traktoren und Maschinen fir die Land- und
ISO 3795 Forstwirtschaft - Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen der 10.1989
Innenausstattung
1SO 5658.2 + Prafungen zum Brandverhalten von Baustoffen - Flammenausbreitung -
AMD 1 Teil 2: Seitliche Ausbreitung auf Bauprodukte in vertikaler Anordnung 11.2011
sowie Anderung 1
SO 5658-2 + Prifungen zum Brandverhalten von Baustoffen - Flammenausbreitung -
AMD 1 Teil 2: Seitliche Ausbreitung auf Bauprodukte in vertikaler Anordnung 11.2011
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Regelwerk Titel Ausgabestand
Prifungen zum Brandverhalten von Baustoffen - Warmefreisetzungs-,

150 5660-1 Ra.L'JchentvyickIungs— und Masseverlu‘strate - Teil 1: 032015
Warmefreisetzungsrate (Cone Calorimeter-Verfahren) und
Rauchentwicklungsrate (dynamische Messung)
Prifungen zum Brandverhalten von Baustoffen - Warmefreisetzung,

ISO 5660-2 Rauchentwicklung und Masseverlustrate - Teil 2: 12.2002
Rauchentwicklungsrate (dynamische Messung)

ISO 6722-1 Road vehicles - 60 V and 600 v single-core cables - Dimensions, test

paragraph methods and requirements - paragraph 12 Resistance to flame 10.2011

5.22 propagation

ISO 6722-2 Road vehicles - 60 V and 600 v single-core cables - Dimensions, test

paragraph methods and requirements - paragraph 12 Resistance to flame 12.2013

5.22 propagation

1SO 834-1 Feuerwiderstandsprifungen - Bauteile - Teil 1: Aligemeine 09.1999
Anforderungen

SO 834-1 Feuerwiderstandsprifungen - Bauteile - Teil 1: Allgemeine 09.1999
Anforderungen
Brandverhalten von Baustoffen - Priifung mit einem in einer Ecke des

ISO 9705-1 Raumes befindlichen Brandherd (room corner test) fiir Wand- und 2016-02
Deckenbekleidungsprodukte - Teil 1: Prifverfahren fiir kleine Raume
Railway applications - Fire protection on railway vehicles - Fire

prEN 16989 fiwdy appiicatl P fiway vehi ' 05.2016
behaviour test for a complete seat
Railway applications - Fire protection in railway vehicles - Toxicity test

prEN 17084 UCl B y Y 01.2017
of materials and components

TECHNICAL

STANDARDS

DOCUMENT  Flammability of Interior Materials 08.2007

No. 302

,»CMVSS 302“
Vorschriften tGber Brandverhiitung und Feuerbekdampfung fiir die im

UIC 564-2 internationalen Verkehr eingesetzten Schienenfahrzeuge, in denen 01.1991

Abschnitt 4 Reisende befordert oder die der Reisezugwagenbauart zugeordnet ’
werden - Abschnitt 4: Brandverhiitung - Besondere Bestimmungen
Vorschriften tiber Brandverhitung und Feuerbekampfung fir die im

UIC 564-2 internationalen Verkehr eingesetzten Schienenfahrzeuge, in denen

. . . . . 01.1991

Abschnitt 4 Reisende befordert oder die der Reisezugwagenbauart zugeordnet
werden - Abschnitt 4: Brandverhiitung - Besondere Bestimmungen

ECE-R 100 -

Rev.3 /UN

/_ Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to

Regulation No. specific requirements for the electric power train 2021

100-Rev.3 P a P

Annex 9F

DIN EN ISO Kunststoffe - Bestimmung des Brennverhaltens durch den Sauerstoff- 08.2017

4589-2 Index - Teil 2: Prifung bei Umgebungstemperatur '
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Regelwerk Titel Ausgabestand

EN 1364-3 Feuerwiderstandsprifungen fur-nlchttragende Bauteile - Teil 3: 01.2014
Vorhangfassaden - Gesamtausfiihrung

EN 1364-4 FeuerW|derstandspruf.ungeil fir nichttragende Bauteile - Teil 4: 5014
Vorhangfassaden - Teilausfiihrung

EN 1364-5 F?uerwiderstan.dspriifungen flr nichttragende Bauteile - Teil 5: 2017-09
Liftungsbausteine

EN 1366-7 Feue.rW|derstan-c.jsprufungen fir Installationen - Teil 7: Forderanlagen 06.2004
und ihre Abschliisse
Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzprifungen fur Taren,

EN 1634-1 Tore, Abschliisse, Fenster und Baubeschlage - Teil 1: 01.2018
Feuerwiderstandsprufungen fiir Tlren, Tore, Abschliisse und Fenster

ETAG 003 Bausatze flr innere Trennwande zur Verwendung als nichttragende 04.2012
Wande Internal Partition Kits for Use as Non-loadbearing Walls '

ETAG 026 Part GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL of Fire Stopping and 9011-02

4
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