
Material zur Entnahme von Hygieneproben:

 Set Abklatschprobe (Oberflächenprobe)

 Messstelle für Luftproben ggf. mit Luftkeimsammler

 Gefäß für Wasserproben

Mit bestandener Schulung nach VDI 6022 Typ A oder B 
sind Sie befähigt, selbständig Hygieneproben 
an RLT-Anlagen und Klimageräten zu nehmen.

Die Auswertung dieser Proben muss in einem hierfür 
ausgerüsteten Labor erfolgen.

Unser Probenservice verbindet genau diese beiden 
Bereiche.

Probenservice im Bereich VDI 6022
Versand von Oberflächen-, Luftproben und Gefäßen für Wasserproben 

zur eigenen Beprobung gemäß Richtlinie

DMT GmbH & Co. KG
Anlagen- und Produktsicherheit

Am TÜV 1
45307 Essen

T 0201 172-1378

Technische-Hygiene@dmt-group.com ©
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Ablauf des Probenservice:

Per E-Mail können Sie an unsere Mailadresse 
Technische-Hygiene@dmt-group.com unkompliziert 
Ihren Materialbedarf mit Terminwunsch senden. Sie 
erhalten zeitnah eine Auftragsbestätigung mit 
vorbereitetem Probenahmeprotokoll und Anleitungen 
für die Entnahme der jeweils bestellten Probenart.

Die Proben werden Ihnen gemäß Terminvereinbarung 
zugesendet.

Nach Beprobung und Rücksendung der Proben werden 
diese normgerecht bebrütet und ausgewertet.
Im Anschluss erhalten Sie unseren Prüfbericht 
mit den Untersuchungsergebnissen inkl. 
Bewertung gemäß VDI 6022.

Sind noch Fragen offen, melden Sie sich 
gerne telefonisch bei uns.

Abklatsch-Set zur Beprobung von Oberflächen

Beispiel für eine mit Pilzen bewachsene Probe
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