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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11035-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

DMT GmbH & Co. KG
Am TUV 1, 45307 Essen

Das Priiflaboratorium erfiillt die Mindestanforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgefiihrten
Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifungen in den Bereichen:

Bestimmung der Leistung von Luftfiltern und Aerosolabscheidern sowie damit ausgestatteter
Anlagen; Ermittlung von Aerosolen und Faserstduben, von anorganischen und organischen Gasen
und Dampfen sowie von ausgewdhlten Parametern bei Arbeitsplatzmessungen gemiR
Gefahrstoffverordnung §7, Abs. 10

Mit den Standorten

Am TUV 1, 45307 Essen
Tremoniastralle 13, 44137 Dortmund

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gliltigen und liberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 7



(( DAKKS

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-11035-01-02 Akkreditierungsstelle

fur ihre

Priifstelle fiir Lufthygiene
Messstelle , Arbeitsplatzmessungen”

Die Priifgebiete sind mit den nachfolgend aufgefiihrten Symbolen der Priifstellen gekennzeichnet,
an denen sie durchgefiihrt werden:

Prifstelle flr Lufthygiene Messstelle
(PLH) »Arbeitsplatzmessungen
(MSA)
1. Bestimmung der Leistung von Luftfiltern und Aerosolabscheidern sowie damit

ausgestatteter Anlagen (PLH)
Standort Essen

DIN EN 136 Atemschutzgerdte Vollmasken Anforderungen, Priifung,
1998-04 Kennzeichnung
(Einschrédnkung: ohne Abs. 8.4,8.6,8.8-8.13,8.17)

DIN EN 140 Atemschutzgeradte Halbmasken und Viertelmasken
1998-12 Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung
(Einschrdankung: ohne Abs. 7.4,7.7,7.8, 7.10)

DIN EN 143 Atemschutzgeréte - Partikelfilter - Anforderungen, Prifung,
2021-07 Kennzeichnung

DIN EN 149 Atemschutzgeréte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz
2009-08 gegen Partikeln - Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung
DIN EN 13274-1 Atemschutzgerate Priifverfahren Teil 1: Bestimmung der
2001-04 nach innen gerichteten Leckage und der gesamten nach

innen gerichteten Leckage

DIN EN 13274-3 Atemschutzgerate Priifverfahren Teil 3: Bestimmung des
2002-03 Atemwiderstandes

DIN EN 13274-5 Atemschutzgerate Prufverfahren Teil 5: Klimabedingungen
2001-10

DIN EN 13274-6 Atemschutzgeréate Prifverfahren Teil 6: Bestimmung des
2002-03 Kohlenstoffdioxid-Gehaltes der Einatemluft
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DIN EN 13274-7
2019-09

DIN EN 13274-8
2003-04

DIN EN 60335-2-69
2015-07

VDE 0700-69
2015-07

IEC 60335-2-40
2018-01

[EC 60335-2-69
2016-06

Standort Dortmund

DIN EN 13274-4
2020-12

Gliltig ab:
Ausstellungsdatum:

13.01.2023
13.01.2023

(

Atemschutzgeréte - Priifverfahren - Teil 7: Bestimmung des
Durchlasses von Partikelfiltern
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Atemschutzgerate Prifverfahren Teil 8: Bestimmung des
Einspeicherns von Dolomitstaub

Sicherheit elektrischer Geréte flir den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke - Teil 2-69: Besondere Anforderungen flir Staub- und
Wassersauger fiir den gewerblichen Gebrauch

(hier: Anhang AA - Besondere Anforderungen fiir Staubsauger,
Kehrsaugmaschinen und Entstauber zur Aufnahme von
gesundheitsschédlichem Staub)

Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und dhnliche
Zwecke - Teil 2-40: Besondere Anforderungen fiir elektrisch
betriebene Warmepumpen, Klimagerate und Raumluft-Entfeuchter
(hier: Anhang FF - Simulation einer Kéltemittelleckage,

Anhang MM - Priifung zur Bestdtigung der Lage des
Kdltemittelsensors)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-69:
Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including
power brush, for commercial use

(here: Annex AA - Particular requirements for vacuum cleaners and
dust extractors for the collection of hazardous dusts)

Atemschutzgerate - Prifverfahren - Teil 4:
Flammenprifungen
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Ermittlung von Aerosolen und Faserstduben, von anorganischen und organischen Gasen und

Dampfen sowie von ausgewihlten Parametern und/oder in ausgewihlten Gebieten bei
Arbeitsplatzmessungen gemaR Gefahrstoffverordnung §7, Abs. 10 (MSA)

Gruppe 1 Norm-Titel Norm QM-Dokument Bemerkung /
Aerosole (ohne Ausgabestand Standort
Faserstdube)
Teilbereich/ VA /AA
Komponente
Staubmassenbestimmung
Alveolengdngige Staub- | Alveolengéngige IFA 6068: MSA 1.2/
fraktion Staubfraktion 2015-05 SOP A06
Einatembare Staub- Einatembare IFA 7284 MSA 1.1/
fraktion Staubfraktion 2003-10 SOP AO6
Metalle und .Metal‘lver'- Staubinhaltsstoffe MSA 1.3/ Analytik dureh
bindungen einschlieBlich | (Pb, Cd, Cr, Co, Cu, IFA 7808: AA 07-2-006 / i
Chrom-VI-Verbindungen | Mn, Ni, V, Zn) 2013-12 AA 07-6-017 / akkreditiertes
AA 07-6-018
Fremdlabor
IFA 6665: MSA 1.4/
Chigrmate 2014-10 AA 07-6-012
Einfache organische NIOSH 5506: MSA 1.7
Inhaltsstoffe Benzaja]pyren 1998-10 AA 07-11338-2
istalli i — IFA 8522: MSA 1.6/
Kristalline Mineralstdaube | Quarz 2005-04 SOP AO4 /
SOP A10
Gruppe 2 Norm-Titel Norm QM-Dokument Bemerkung
Faserstdube Ausgabestand Standort
Teilbereich/ VA /AA
Komponente
Asbestfasern Verfahren zur getrenn-| BGI/GUV-I 505-46: MSA 2.1/
ten Bestimmung von 2014-02 UBO REM BGI - .
A
lungengdngigen GUV-I 505.46 Eir;alytlk durch
Asbestfasern und .

. akkreditiertes
anderen anorgani- Fremdlabor
schen Fasern - REM-

Verfahren
Sonstige Fasern Verfahren zur getrenn-| BGI/GUV-I 505-46: MSA 2.1/

ten Bestimmung von 2014-02 UBO REM BGI - .
lungengdngigen GUV-1 505.46 :ir:‘alytlk durch
Asbestfasern und_ skkraditiartas
anderen anorgani- Eremdlabor
schen Fasern - REM-
Verfahren
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